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GM-6820        ·   95   590 97 

GM-6840        ·   95   940 97

GM-6940-P        ·   119  810 132

GM-6960-P        ·   119 1612 132

GM-6940-A      ·  119   812 132

GM-6960-A      ·  119 1612 132     

GM-6980-A      ·  119 3212 132
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Kabel

150 Wichtigste Eigenschaften

·   Passive Tons"ule, 2-Weg, f#r Beschallung von $ffentlichen  
Geb"uden, Kirchen,  Konferenzr"umen und Aussenanwendungen

·  Direkt eingebauter %bertrager 100-V mit verschiedenen   
 Anpassungsm$glichkeiten
·  Sehr einfache Montage mit Spezialb!gel
·  Elegante Formgebung im Alu-Geh"use
·  Sehr nat!rliche Wiedergabequalit"t f!r Musik und Sprache
·  Spritzwasserfeste und staubgesch#tzte Ausf#hrung IP54

Technische Spezifikationen

Lautsprecher-Art  passiv, 2-Weg-System

Lautsprecher-Chassis 8 x 80 mm Breitbandlautsprecher
 wasserfest, Neodymmagnet
 4Í Hochtonkalotte 20mm

Frequenzbereich (-10dB) 144 " 19©160 Hz

Schutzfunktion Hochpassfilter

Schalldruck (1W/1m)   92.7 dB

#ffnungswinkel bei -6dB 130$ (h) Í 12$(v) @ 2KHz

Max. Schalldruck (bei 1m)   114.9 dB

Anpassung an 100 V  10 / 20 / 40 W

Impedanz an 100 V  1'000 / 500 / 250 Ohm

Leistung niederohmig (8%)  80 W

Dimension (B x H x T)   119 Í  812 Í  132mm

Gewicht   8.4 kg

Material Aluminium

Befestigung B&gel

Standardfarbe RAL 9016

Spezialfarben alle RAL-Codes m!glich

Schutzart IP54

CHORUS- I   Allgemein
Die neue intelligente Tons"ulen-Linie, aktiv wie passiv. Die elegante 
Formgebung erm$glicht eine perfekte Integration in die Umgebung 
mit farblicher Anpassung nach Belieben. Das schlanke Aluminium-
geh"use mit filigranem Frontgitter sch#tzt die hochwertigen Laut-
sprecherchassis und die Elektronik vor mechanischer Besch"digung 
sowie vor Spritzwasser und Staub nach IP54.
Die hochwertigen, akustisch perfekt aufeinander abgestimmten
Neodym-Chassis erzeugen einen exzellenten Klang f#r Musik und
Sprache. Durch gerichtete Schallabstrahlung werden  hervorragende
akustische Ergebnisse auch in schwieriger Umgebung erreicht. 
Der Einsatz neuester DSP-Technologie in den aktiven S"ulen er- 
weitert den akustischen und architektonischen Einsatzbereich und 
bringt eine F#lle von Audiofunktionalit"ten mit, f#r die bisher externe 
Ger"te notwendig waren.
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